
    

             

                             

WATERFROFING TO WALL & FLOOR: 

BALCONY; PLANTER BOX & GUTTER 
GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CHO: 

BAN CÔNG; BỒN HOA & MÁNG XỐI 

 

   

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Product/ sản phẩm: 

              GT – 212 
      Cementilious flexible waterproofing membrane, 2 components 
       Màng chống thấm gốc xi măng đàn hồi, 2 thành phần 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                  

WATERPROOFING TO WALL & FLOOR  CHỐNG THẤM CHO TƯỜNG & SÀN 

1. R.c. Floor Slab 
2. Sloping Screed 1.5 ~ 2% 
3. Waterproofing system:  

2coats of GT 212 

4. Polyester mat reiforcement 
5. Waterproofing system:  

1coats of GT 212 

6. Protection screed 
7. Tile finish 

  

1. Sàn bê tông cốt thép 
2. Vữa tạo dốc 1.5 ~ 2% 
3. Hệ thống chống thấm: 

 2 lớp GT 212 

4. Lưới polyester gia cố góc 
5. Hệ thống chống thấm:  

1 lớp GT 212 

6. Vữa bảo vệ 
7. Gạch hoàn thiện 

 

 

   

 



 

                   TYPICAL SPECIFICATION – QUY TRÌNH KỸ THUẬT 
                                                                            

 
 

 

 

 

WATERFROFING TO WALL & FLOOR: 

BALCONY; PLANTER BOX & GUTTER 
GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CHO: 

BAN CÔNG; BỒN HOA & MÁNG XỐI 

Project: 

 

 

 

 

 

 

WATERFROFING TO BALCONY FLOOR & WALL 

1. R.c. Floor Slab 
2. Sloping Screed 1.5 ~ 2% 
3. Waterproofing system:  

2coats of GT 212 
4. Polyester mat reiforcement 
5. Waterproofing system:  

1coats of GT 212 
6. Protection screed 
7. Tile finish 

 

Manufacture and 
supplier by 

 
 

 


